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Montageanleitung fiir (Elektro-) Scherentreppen und Bodentreppen

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Lukeneinbau sorgféltig durch und befolgen Sie die darin stehenden
Anweisungen.

Achtung:
e Vor der Montage, DeckendffnungsmaBe ( gréBer als Lukenkasten ) Gberprifen.
e Ebenso die Lichte Raumhéhe ( LRH ) messen. Bei Abweichung ( zu Auftrag, MaBe auf Verpackung )
muB der Hersteller kontaktiert werden. Sonst Beschadigung des Produkts, Verletzungsgefahr.
e Jede Anderung des Produktes, oder eine nicht zweckmaBige Nutzung der Treppe, ldscht die
Gewabhrleistung des Herstellers.
Die Treppe muss trocken und waagerecht gelagert werden.
Das Produkt darf nur im trockenen Innenbereich verwendet werden.
Die Treppe darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.
Betreten der Treppe nach dem Einbau ist erst erlaubt, wenn der Lukendeckel vollstandig gebffnet, das
Gesténge auf Anschlag steht und die Treppe sicher am Boden aufsitzt.
Um die Lebensdauer der Bodentreppe zu erhéhen, empfehlen wir alle rohen Teile zu streichen.
e Fir Reparaturen dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Die Befestigungsteile gehéren nicht zum Lieferumfang und missen tber den Fachhandel bezogen werden.

1. Treppen mit Holzlukenkasten

1.1 Zum einsetzen des Lukenkastens (1) in die Offnung (von oben) Holzlatten (3) (ca. 30 x 30 mm) mit
Spanplattenschrauben (5) (mind. @4,5 x 70) befestigen.

1.2 Holzkeile (4) unterschieben bis Lukenkastenunterkante horizontal liegt und blndig mit der Decken-
unterkante ist.

1.3 Lukenkasten (1) rechtwinklig ausrichten (auf gleichméaBigen, umlaufenden Spalt zwischen Lukenkasten
und Lukendeckel achten), Hohlraum zwischen Luke und Deckendffnung an den Befestigungspunkten (7)
satt unterlegen.

1.4 Lukenkasten (1) mit passender SchraubengréBe (6) (mind. @6 x 70 mm) und erforderlicher Stiickzahl
(min. 6x) sicher am Bauwerk befestigen.

1.5 Die Spaltéffnungen zwischen Bauteil und Deckendffnung mit DAmmmaterial ausflllen und die Unterseite
dampfdicht verschlieBen.

1.6 Holz- Abdeckleisten mit Drahtstiften (1,8 x 35mm) bzw. Holzdecke auf Kastenunterseite befestigen.
Einbau Kunststoffabdeckleisten siehe Anleitung im Beipack.
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2. Treppen mit Stahllukenkasten

2.1 Vorhandene MaBe Uberprifen.

a) Lange und Breite der Deckendffnung

b) Deckenstérke

c) Lé&nge und Breite (auBen) der Stahlluke

d) Stahllukenhéhe

Stahlluke (2) wunter der Deckendffnung in
Einbaulage bringen, Teil 16,17,18,19 wie auf
unterer Zeichnung anbringen und Schraube M16 x
160 (18) an allen vier Ecken (Mutterunterkante
bindig) in vorgegebene Vkt. — Rohre schrauben.
Achtung: Schraube (18) nicht zu tief eindrehen,
unterer Halter (16) muss sich nach dem
Hochziehen der Luke tber den Stahllukenrand und
FuBboden schwenken lassen.

Tragfahiges Seil an allen vier oberen Haltern (16)
mittels Schakel (19), dhnlich DIN 82101 (bauseitig
besorgen) befestigen und Stahlluke in
Deckendffnung ziehen.

Achtung: Luke darf beim hochziehen nicht in der
Deckendffnung kanten, Gefahr der Seillberlastung.
»,Unfallverhiitungsvorschrift VBG 9a beachten”

2.2

2.3

I
|

min. Wandabstand 5 cm einhalten
(fir Blendrahmen Stahlluke)

Zur Sicherheit passende Stitzen am Z-Rahmen der Luke ansetzen, um die Luke zusatzlich am
herabfallen zu hindern. Lukendeckel muB sich zum ausrichten der Treppe 6ffnen lassen.
2.4 Untere Halter (16) an alle vier Ecken nach auBen schwenken damit diese am FuBboden aufliegen. Wenn
nétig Unterlage verwenden. Stahlluke mit Schrauben (18) und Wasserwaage einrichten. Achtung:
Schrauben (18) nicht aus der Vkt. — Mutter herausdrehen ,Gefahr, daB Luke herabfallt“. Luke
rechtwinklig ausrichten. Funktion der Treppe durch Offnen des Deckels priifen (Deckel darf nicht kanten).
2.5 Stahlluke mit passender SchraubengréBe (min. @6 x 70 mm) und erforderlicher Stlickzahl (min. 8x) sicher

am Bauwerk befestigen.

2.6 Nach komplettem Einbau der Luke ist die Spaltéffnung zwischen Lukenkasten und Bauwerk mit Mértel
auszugieBen, um die ,,Feuerwiderstandsdauer zu gewéahrleisten®.
2.7 Nach Befestigung der Luke die Teile 16,17,18,19 entfernen. Die quadratischen Rohre in den Ecken sind
zur Befestigung der Lukenschutzgelédnderrohre vorgesehen.

3. Einbauhilfe

Holzlukenkasten (von oben einsetzen)
Stahllukenkasten (von unten einsetzen)
Holzleiste (ca. 30x30x...... mm)
Ausgleichsteil zur Feinjustierung
Spanplattenschraube @4,5x70 (2,5 mm
vorbohren)

Halter (8x)

Scheibe A17 DIN 125 (4x)

Skt.— Schraube M16 x 150 DIN 931 (4x)

Schékel (bauseitig zu besorgen) (4x)

1)
2)
3)
4)
5)

16
17
18
19

—_ — —

Holzluke
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4. Einstellung Anschlagschrauben, Stufen und Mittelunterstiitzung

Einstellung Anschlagschraube am Schwenkarm:

A) Scherentreppe (1) 6ffnen und auf FuBboden aufsetzen. l

B) Skt. Mutter (8) beidseitig 16sen.

C) Stellschraube (7) drehen, bis Schwenkarm (4) beidseitig
aufliegt.

D) Skt. Mutter (8) beidseitig festziehen.

1. Scherentreppe
2. Lukenkasten
3. Lukendeckel
4. Schwenkarm
5. Lagerbock

6. Zugfeder
7. Stellschraube M8 .
8. Skt. Mutter M8 Detail ., A ., 3
6
bE) A b2

Einstellung Stufe an Scherentreppe:

A) Lukendeckel komplett 6ffnen und Scherentreppe auf FuBboden
aufsetzen.

B) Skt. Mutter (2) an Stufeninnenseite lockern, bis sich alle Stufen
drehen lassen. Treppe darf nun nicht begangen werden.

C) Stufen (1) annahernd waagerecht stellen (Zahnspitze greift in
Zahngrund) und alle Skt. Muttern (2) mit ca. 8 Nm wieder
festziehen.

1. Stufe

2. Skt. Mutter M8
3. Bolzenglied

4. Lochglied
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Einstellung Mittelunterstiitzung:
Einbau nur bei Treppen ab 13 Stufen

A) Lukendeckel komplett 6ffnen und Scherentreppe bis Anschlagbolzen (8) ausziehen, und wenn méglich auf
FuBboden aufsetzen. Wenn nicht moglich, Treppe liber FuBboden schweben lassen und nicht belasten.

B) Bei unbelasteter Treppe Skt. Muttern (7) beidseitig 16sen, Lagerbock (5) auf C- Schiene (6) soweit verschieben,

bis Treppe am FuBboden aufsteht und Anschlagbolzen (8) an Mittelunterstiitzung 4) auf Anschlag steht.

Muttern (7) wieder festziehen. Treppe kann nun begangen werden.

o

. Scherentreppe

. Lukenkasten

. Lukendeckel

. Mittelunterstiitzung

. Lagerbock t B » 2

. C- Schiene
. Skt. Mutter \ pis
. Anschlagbolzen . =

O~NOOBALWN=

Detail ,, B ,,

8 \ J 3
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A EINBAUANLEITUNG

ACHTUNG!
LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE ANLEITUNG BEVOR SIE IHRE
BODENTREPPE ZUSAMMENBAUEN, UND BEFOLGEN SIE

GENAU DIE ANGABEN FUR DIE MONTAGE UND DIE BENUTZUNG.

A NOTICE DE MONTAGE
ATTENTION !
5. LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE
- | COMMENCER L'’ASSEMBLAGE DE VOTRE ESCALIER ET
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS LORS DE

SON MONTAGE ET DE SON UTILISATION.

A INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING !
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING TO
ASSEMBLE YOUR LOFT LADDER. OPERATE THE LADDER
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

A INBOUW HANDLEIDING
WAARSCHUWING !
LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOORDAT U UW

VLIERINGTRAP MONTEERD, EN LET OP DE AANWIJZIGINGEN
VOOR DE MONTAGE EN HET GEBRUIK ERVAN.

A INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ATENCION !
LEAATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE
EMPEZAR EL MONTAJE DE SU ESCALERAY RESPETE
ESCRUPULOSAMENTE LAS INDICACIONES DURANTE SU

MONTAJE UTILIZACION.

A ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ATTENZIONE !

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI

COMINCIARE LASSEMBLAGGIO DELLA VOSTRA SCALA E

RISPETTATE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DURANTE

IL MONTAGGIO E L'UTILIZZAZIONE.

A INSTRUCOES [}E MONTAGEM

ATENCAO !
LER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCOES ANTES DE COMECAR
A MONTAGEM DA ESCADA E RESPEITAR ESCRUPULOSAMENTE

AS INDICAGOES AQUANDO DA MONTAGEM E UTILIZACAO.

R1 99221 ;

2011-08-03
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0 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN: JEDE ANDERUNG DES PRODUKTES BEIM ZUSAMMENBAU, EINBAU, ODER EIN AUSSER
ZWECKMASSIGES NUTZEN DER TREPPE, WIE IN DER ANLEITUNG BESCHRIEBEN, LOSCHT AUTOMATISCH DIE GARAN-

TIE DES HERSTELLERS. DIE VON IHNEN ERWORBENE BODENTREPPE IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT

GEEIGNET.

EMPFEHLUNG: Um die Lebensdauer der Bodentreppe zu erhéhen, sollten die unbehandelten Holzteile durch eine Oberflachenbehandlung

geschitzt werden. Um eine Beschadigung des Deckels zu verhindern, darf die Treppe vor vollstandigem Einbau in der Decke und Zusammen-

bau der beiden Aufzugsapparate nicht geéffnet werden. Die Treppe muss trocken und waagerecht gelagert werden.

VERSCHRAUBUNG: Alle Schrauben und Muttern missen korrekt angezogen werden, um ihre Funktion zu gewahrleisten.

NICHT AUF DIE LEITER STEIGEN, BEVOR IHRE BODENTREPPE KOMPLETT INSTALLIERT UND EINGESTELLT IST.

o REMARQUES GENERALES: TOUTE MODIFICATION DU PRODUIT, DE 'ASSEMBLAGE, DU MONTAGE ET/OU UNE UTI-
LISATION NON CONFORME A LANOTICE FOURNIE ANNULE LA GARANTIE DU FABRICANT. LESCALIER ESCAMOTABLE

QUE VOUS VENEZ D'ACQUERIR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE DOMESTIQUE.

RECOMMANDATION: Les piéces en bois non traitées devraient étre protégées par un traitement surfacique pour augmenter la durée de vie

de I'escalier de combles. Afin d’éviter la détérioration du couvercle, I'escalier ne doit pas étre ouvert avant le montage complet dans la trémie et

I'assemblage des bras ressorts. L'escalier doit étre stocké horizontalement a I'abri de I'humidité.

VISSAGE : Toutes les vis et les écrous doivent étre serrés correctement pour réaliser leurs fonctions (serrage, liaison pivot pour les vis

épaulées...). Contrdler visuellement que les piéces a assembler sont bien en contact et qu'il n'existe aucun jeu entre ces piéces.

NE PAS MONTER SUR LECHELLE AVANT INSTALLATION ET REGLAGE COMPLET DE L'ESCALIER.

@ GENERAL NOTES: ANY MODIFICATION OF THE PRODUCT, THE ASSEMBLY, THE FITTING AND/OR NO-TRUE TO USES
DESCRIBED IN THE INSTALLATION INSTRUCTION CANCELS THE MANUFACTURER'S WARRANTY. THIS LOFT LADDER IS

ONLY SUITABLE FOR DOMESTIC USE.

RECOMMENDATION: To increase the life of the loft stairs, protect the untreated wood parts with a surface treatment.

In order to avoid deterioration of the hatch cover, the ladder must not be opened before the complete assembly has been installed in the

trimmed opening and the spring arms connected. The ladder must be stored horizontally in a dry atmosphere.

SCREWS: All screws and nuts must be fully tightened. Visually check that each of the parts to be assembled is in contact and that no play exists

between these parts.

DO NOT CLIMB THE LADDER BEFORE FULL INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF THE LOFT LADDER.

@ ALGEMENE OPMERKINGEN: IEDERE VERANDERING VAN DIT PRODUCT BIJ HET OPBOUWEN EN INBOUEN, OF BIJ HET
NIET DOELMATIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZOALS IN DE HANDLEIDING WORDT BESCHREVEN, ZAL AUTOMATISCH

DE GARANTIE DOEN VERVALLEN.

DE DOOR U AANGESCHAFTE ZOLDERTRAP IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

ADVIES: Om de levensduur van de zoldertrap te verhogen, dienen de onbehandelde houtelementen door middel van een opperviaktebehan-

deling te worden beschermd. Om een beschadiging van het luik te voorkomen mag de trap niet geopend worden voordat hij kompleet in het

plafond ingebouwd is inclusief bevestiging van de veren. De trap moet droog en plat (horizontaal) worden opgeslagen.

VASTSCHROEVEN: Alle moeren en bouten moeten goed vastgedraaid zijn om het gebruik te waarborgen (schroeven, hoekstukken (con-

sole)...).

NIET DE TRAP BELOPEN VOORDAT U DE VLIERINGTRAP KOMPLEET GEMONTEERD EN AFGESTELD HEEFT.

@ REMARCACIONES GENERALES: TODA MODIFICATION DEL PRODUCTO, MONTAJE Y/O UNA INSTALACION NO CON-
FORME CON LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, ANULA LA GARANTIA DEL FABRICANTE. LA

ESCALERA ESCAMOTEABLE QUE USTED ACABA DE ADQUIRIR ESTA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AL USO DOMESTICO.

RECOMENDACION: Para aumentar la duracién (til de la escalera es aconsejable proteger las piezas de madera no tratadas con un tratami-

ento para la proteccion de superficies. A fin de evitar el deterioro de la tapa, la escalera no debe ser abierta antes del montaje completo en el

hueco y del conjunto de herrajes. La escalera debe estar almacenada horizontalmente protegida de la humedad.

ATORNILLAMIENTO: Comprobar que todos los tornillos y tuercas estén correctamente ajustados.

NUNCA SUBIR POR LA ESCALERA ANTES QUE LA INSTALACION Y LOS AJUSTES FINALES ESTEN TOTALMENTE TERMINADOS.

o OSSERVAZIONI GENERALI: TUTTE LE MODIFICHE AL PRODOTTO, AL MONTAGGIO ED/O UNA UTILIZZAZIONE NON
CONFORME ALLE ISTRUZIONI FORNITE ANNULLANO LA GARANZIA DEL PRODUTTORE. LA SCALA RETRATILE CHE

AVETE APPENA ACQUISTATO E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD UN USO DOMESTICO.

CONSIGLIO: Per far si che la scala della soffitta duri pit a lungo, le parti in legno non trattato dovrebbero essere protette con un trattamento

della superficie. Al fine di evitare il deterioramento del coperchio, la scala non deve essere aperta prima del montaggio completo nella botola e

dell'assemblaggio dei bracci a molle. Lo stoccaggio della scala deve awenire orizzontalmente ed al riparo dall'umidita.

AVVITATURA: Tutte le viti ed | dadi devone essere avvitati correttamente affinché possano realizzare le proprie funzioni (chiusura, cardine

d'unione per le viti di spalla...). Controllare visivamente che | pezzi da assemblare siano ben in contatto e che non esista nessun gioco tra questi

pezzi.

NON SALIRE SULLA SCALA PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELLA REGOLAZIONE COMPLETA DELLA SCALA.

o OBSERVACOES GERAIS: TODA A MODIFICACAO DO PRODUTO, DA MONTAGEM E/OU UMA UTILIZACAO QUE NAO

SEJA CONFORME A NOTICIA FORNECIDA, ANULA A GARANTIA DO FORNEDOR. A ESCADA ARTICULADA QUE ACABA DE
ADQUIRIR E EXCLUSIVAMENTE RESERVADA AO USO DOMESTICO.
RECOMENDAGAOQ: Para prolongar a vida Gtil da escada, as pegas de madeira nio tratadas deverao ser protegidas por um tratamento da
superficie. Para evitar deteoragad do tampo, a escada nao pode ser aberta antes da montagem completa na abertura e fixagdo das molas.
APARAFUSAMENTO: Todos os parafusos e porcas devem ser apertados correctamente para realizar as suas fung¢des (aperto, ligagdo do eixo
para os parafusos...). Controlar visualmente se as pegas a juntar estdo bem em contacto e que ndo existe nenhum espago entre elas.
NAO SUBIR A ESCADA ANTES DA INSTALAGAO E REGULAGEM COMPLETA.
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- UBERPRUFEN SIE DIE MASSE IHRER LUKE

- VERIFIER LES DIMENSIONS DE VOTRE TREMIE

- CHECK THE DIMENSION OF YOUR CEILING EXISTING OPENING
- MEET DE AFMETING VAN UW LUIK NA

- COMPRUEBE LAS DIMENSIONES DE SU HUECO

- VERIFICARE LE DIMENSIONI DELLA VOSTRA BOTOLA
- VERIFICAR AS DIMENSOES DA ABERTURA

L-2cm

B-2cm

. ——a

Um Ihre Bodentreppe in der Luke zu installieren, mlssen die LichtmaRe der Luke mindestens
gleich sein wie die angegebenen Male auf der Verpackung.

LxB

Pour installer votre escalier dans la trémie, vous devez avoir un espace entre les poutres au moins
égal aux dimensions de l'escalier précisées sur 'emballage.

To install your loft ladder in the ceiling opening, you should have a space between the joists at least
as large as the dimensions printed on the packaging.

Om uw vlieringtrap in de sparing te installeren, moet de sparingmaat van het gat gelijk zijn aan de
aangegeven maat op de verpakking.

Para instalar su escalera en el hueco, debe tener un espacio libre, cdmo minimo igual a las dimen-
siones de la escalera que le pone el embalaje.

Per installare la vostra scala nella botola dovete avere uno spazio tra le travi uguale, come minimo,
alle dimensioni della scala precisate sull'imballaggio.

Para instalar a escada, precisa-se de um espago entre vigas igual as dimensdes da escada desig-
nadas na embalagem.
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@ - UBERPRUFEN SIE DIE ANZAHL DER TEILE IHRER BODENTREPPE

- VERIFIER LES COMPOSANTS DE VOTRE ESCALIER

- CHECK COMPONENTS OF YOUR LOFT LADDER
-CONTROLEER DE ONDERDELEN VAN UW VLIERINGTRAP

- COMPRUEBE TODOS LOS COMPONENTES DE SU ESCALERA
- VERIFICARE LE COMPONENTI DELLA VOSTRA SCALA

- VERIFICAR OS COMPONENTES DA ESCADA

A(x2) B o
/ G ol
x2 _—— /|
— M g /
“ /7 Y (x1) g
//
"
X - f/
@) . (q H [] S$3I(x1]
X 2
- o g sz
- Y —) |
@x3 @xa
E (x1)
‘g m (e K
D (x1) dﬁ,—.a)
(4x)
- NOTIGES WERKZEUG FUR DEN ZUSAMMENBAU UND DIE MONTAGE IHRER
BODENTREPPE
- OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE ET A LINSTALLATION DE VOTRE
ESCALIER

-TOOLS FOR ASSEMBLING AND INSTALLING YOUR LOFT LADDER
- BENODIGDE GEREEDSCHAP VOOR HET INBOUWEN EN HET MONTEREN
VAN UW VLIERINGTRAP
- UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE SU ESCALERA
-ATTREZZATURA NECESSARIA AL MONTAGGIO ED ALLINSTALLAZIONE
DELLA VOSTRA SCALA
- FERRAMENTA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E A INSTALAGAO DA ESCADA

/
P— , -

—_— <ot A
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@ - MONTAGE ZUGFEDERN UND LEITERBESCHLAGE

- MONTAGE DE RESSORTS DE TRACTION ET DES GARNITURES D’ECHELLES

- FITTING THE TENSION SPRING AND LADDER FITTINGS

- MONTAGE TREKVEREN EN LADDERBESLAG

- MONTAJE DE LOS RESORTES DE TRACCION Y HERRAJES DE LAS ESCALERAS
- MONTAGGIO MOLLE DI TRAZIONE E GUARNIZIONI DELLA SCALA

- MONTAGEM MOLAS DE TRACGCAO E FERRAGENS DE ESCADA DE MAO

- MONTAGE HANDLAUF
@ - MONTAGE DU GARDE-FOU
-FITTING THE HANDRAIL
-MONTAGE HANDLEUNING
-MONTAJE DEL PASAMANO
-MONTAGGIO MANCORRENTE
-MONTAGEM CORRIMAO
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- MONTAGE DER TREPPE IM BAUWERK

- MONTAGE DE L’ESCALIER DANS L’'OUVRAGE DE CONSTRUCTION
FITTING THE STAIRS IN THE STRUCTURE

- MONTAGE VAN DE LADDER IN HET BOUWWERK

- MONTAJE DE LA ESCALERA EN EL EDIFICIO
- MONTAGGIO DELLA SCALA NELLA COSTRUZIONE

- MONTAGEM DA ESCADA NA OBRA

- SCHRAUBEN NICHT LOSEN
-NE PAS DES SERRER LES VIS
-PLEASE DO NOT LOOSEN SCREWS
-SCHROEVEN NIET LOSMAKEN
-NO, DESATORNILLAR

-NON, ALLENTARE LE VITI

-NADA, PARAFU SOS DISSOLVER

6
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D1-D2=0+1mm

- MONTAGE VERRIEGELUNG
o - MONTAGE DU VERROUILLAGE
-FITTING THE SAFETY CATCH

- MONTAGE VERGRENDELING

- MONTAJE DEL MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO
- MONTAGGIO DEL BLOCCAGGIO
- MONTAGEM TRAVAMENTO
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: E UND ABLANGEN DER LEITER

9 - MONTAGE DES BUTEES ET COUPE DE LECHELLE A LA LONGUEUR SOUHAITEE
- FITTING THE STOPS AND DIVIDING THE LADDER INTO SECTIONS
- MONTAGE VAN DE BESLAGEN EN PASZAGEN VAN DE LADDER

- MONTAJE DE LOS TOPES Y CORTE A MEDIDA DE LA ESCALERA ‘
- MONTAGGIO DEGLI ARRESTI E ACCORCIARE LA SCALA SECONDO NECESSITA
- MONTAGEM DOS ENCOSTOS E CORTAR A ESCADA DE MAO AO COMPRIMENTO
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@

- RAUMHOHE EINSTELLEN

- AJUSTER LA HAUTEUR DE LA PIECE

- ADJUSTING THE CLEARANCE

- RUIMTEHOOGTE INSTELLEN

- AJUSTAR LA ALTURA DEL LOCAL

- REGOLARE ALTEZZA AMBIENTE

-AJUSTAR A ALTURA DO
COMPARTIMENTO

Max V 334 129 174 176

10
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™

- MONTAGE ABDECKLEISTEN
- MONTAGE DES LISTEAUX DE RECOUVREMENT

-FITTING THE COVER STRIPS

- MONTAGE AFDEKLATTEN

- MONTAJE DE LOS LISTONES COBERTORES
-MONTAGGIO LISTELLI DI COPERTURA

- MONTAGEM BARRAS DE COBERTURA

-MONTAGE ZUGSTAB
@ -MONTAGE DE LA BARRE DE TRACTION o
-FITTING THE TENSION BARS &1
-MONTAGE TREKSTANG
-MONTAJE DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO
-MONTAGGIO CATENA (A TIRANTE)
-MONTAGEM BARRA DE TRACCAO
s3
-VERKLEIDUNG
-HABILLAGE
-DECORATING
- LUIK BEKLEDEN (OPNEMEN IN BESTAAND PLAFOND)
-ACABADO FINAL
-RIVESTIMENTO
-REVESTIMENTO

@ =10 kg/m2 maxi ——-—------

.

- BENUTZUNGSHINWEISE
- CONSEILS D’UTILISATION
- TIPS FOR USE

- BENODIGDE AANDACHTSPUNTEN
- CONSEJOS DE UTILIZACION

- CONSIGLI D’IMPIEGO

- CONSELIIOS DE UTILIZACAO

11
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Die Bodentreppe nicht ohne Lukenschutzgelander benutzen !

N’utilisez pas cet escalier sans balustrade de sécurité !

Do not use this loft ladder without safety rail !

Voor een veilig gebruik van uw vlieringtrap adviseren wij een traphekje te plaatsen !
Nunca utilizar esta escalera sin la barandilla de seguridad !

Non utilizzate questa scala senza la balaustra di sicurezza !

Nao utilizar esta escada sem grade de proteccéo !

-WARTUNG

- ENTRETIEN

- MAINTENANCE

- ONDERHOUDSADVIES
- CONSERVACION

- MANUTENZIONE
-MANUTENGAO

Uberpriifen Sie einmal jahrlich den festen Sitz der Schrauben und der Muttern. .
R — T
Veérifier le serrage des vis et écrous tous les ans au minimum. / ¢
Check the tightness of nuts and screws at least every year. @ ‘
Moeren + schroeven eenmaal per jaar nakijken op vastheid. f@}
Verifique el ajuste de los tornillos y tuercas todos los afios, como minimo. Q

Verificare la chiusura delle viti e dei dadi come minimol tutti gli anni.

Verificar o aperto dos parafusos e das porcas todos 0s anos, no minimo.

Eindlen nach Montage, dann einmal jahrlich.

Huiler aprés montage, puis une fois par an.

Qil after assembling ; then once per year.

Eenmaal per jaar de bewegende delen smeren.
Engrasar después del montaje, al menos una vez al afio.

Lubrificare dopo il montaggio ed in seguito una volta all’anno.

Lubrificar apés montagem e depois, uma vez por ano.

12
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A EINBAUANLEITUNG

ACHTUNG!
LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE ANLEITUNG BEVOR SIE IHRE
BODENTREPPE ZUSAMMENBAUEN, UND BEFOLGEN SIE

GENAU DIE ANGABEN FUR DIE MONTAGE UND DIE BENUTZUNG.

A NOTICE DE MONTAGE

ATTENTION !
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE
COMMENCER L’ASSEMBLAGE DE VOTRE ESCALIER ET
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS LORS DE
SON MONTAGE ET DE SON UTILISATION.

A INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING !
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING TO
ASSEMBLE YOUR LOFT LADDER. OPERATE THE LADDER
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

A INBOUW HANDLEIDING
WAARSCHUWING !
LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOORDAT U UW

VLIERINGTRAP MONTEERD, EN LET OP DE AANWIJZIGINGEN
VOOR DE MONTAGE EN HET GEBRUIK ERVAN.

A INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ATENCION !

LEAATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE

EMPEZAR EL MONTAJE DE SU ESCALERA Y RESPETE

ESCRUPULOSAMENTE LAS INDICACIONES DURANTE SU

MONTAJE UTILIZACION.

A ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ATTENZIONE !

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI

COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO DELLA VOSTRA SCALAE

RISPETTATE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DURANTE

IL MONTAGGIO E L'UTILIZZAZIONE.

A INSTRUCOES DE MONTAGEM

ATENCAO!
LER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUGOES ANTES DE COMEGAR
A MONTAGEM DA ESCADA E RESPEITAR ESCRUPULOSAMENTE

AS INDICACOES AQUANDO DA MONTAGEM E UTILIZAGAO.
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o ALLGEMEINE BEMERKUNGEN: JEDE ANDERUNG DES PRODUKTES BEIM ZUSAMMENBAU, EINBAU, ODER EIN AUSSER
ZWECKMASSIGES NUTZEN DER TREPPE, WIE IN DER ANLEITUNG BESCHRIEBEN, LOSCHT AUTOMATISCH DIE GARAN-

TIE DES HERSTELLERS. DIE VON IHNEN ERWORBENE BODENTREPPE IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT

GEEIGNET.

EMPFEHLUNG: Um die Lebensdauer der Bodentreppe zu erhéhen, sollten die unbehandelten Holzteile durch eine Oberflachenbehandlung

geschitzt werden. Um eine Beschadigung des Deckels zu verhindern, darf die Treppe vor vollstandigem Einbau in der Decke und Zusammen-

bau der beiden Aufzugsapparate nicht getffnet werden. Die Treppe muss trocken und waagerecht gelagert werden.

VERSCHRAUBUNG: Alle Schrauben und Muttern mussen korrekt angezogen werden, um ihre Funktion zu gewahrleisten.

NICHT AUF DIE LEITER STEIGEN, BEVOR IHRE BODENTREPPE KOMPLETT INSTALLIERT UND EINGESTELLT IST.

o REMARQUES GENERALES: TOUTE MODIFICATION DU PRODUIT, DE LASSEMBLAGE, DU MONTAGE ET/OU UNE UTI-
LISATION NON CONFORME A LA NOTICE FOURNIE ANNULE LA GARANTIE DU FABRICANT. LESCALIER ESCAMOTABLE

QUE VOUS VENEZ D'ACQUERIR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE DOMESTIQUE.

RECOMMANDATION: Les piéces en bois non traitées devraient étre protégees par un traitement surfacique pour augmenter la duree de vie

de I'escalier de combles. Afin d'éviter la détérioration du couvercle, I'escalier ne doit pas étre ouvert avant le montage complet dans la trémie et

I'assemblage des bras ressorts. L'escalier doit &fre stocké horizontalement a |'abri de I'humidité.

VISSAGE : Toutes les vis et les écrous doivent étre serrés correctement pour réaliser leurs fonctions (serrage, liaison pivot pour les vis

épaulées...). Contréler visuellement que les piéces a assembler sont bien en contact et qu'il n'existe aucun jeu entre ces piéces.

NE PAS MONTER SUR L'ECHELLE AVANT INSTALLATION ET REGLAGE COMPLET DE L'ESCALIER.

@ GENERAL NOTES: ANY MODIFICATION OF THE PRODUCT, THE ASSEMBLY, THE FITTING AND/OR NO-TRUE TO USES
DESCRIBED IN THE INSTALLATION INSTRUCTION CANCELS THE MANUFACTURER’'S WARRANTY. THIS LOFT LADDER IS

ONLY SUITABLE FOR DOMESTIC USE.

RECOMMENDATION: To increase the life of the loft stairs, protect the untreated wood parts with a surface treatment.

In order to avoid deterioration of the hatch cover, the ladder must not be opened before the complete assembly has been installed in the

trimmed opening and the spring arms connected. The ladder must be stored horizontally in a dry atmosphere.

SCREWS: All screws and nuts must be fully tightened. Visually check that each of the parts to be assembled is in contact and that no play exists

between these parts.

DO NOT CLIMB THE LADDER BEFORE FULL INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF THE LOFT LADDER.

@ ALGEMENE OPMERKINGEN: [EDERE VERANDERING VAN DIT PRODUCT BIJ HET OPBOUWEN EN INBOUEN, OF BIJ HET
NIET DOELMATIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZOALS IN DE HANDLEIDING WORDT BESCHREVEN, ZAL AUTOMATISCH

DE GARANTIE DOEN VERVALLEN.

DE DOOR U AANGESCHAFTE ZOLDERTRAP IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

ADVIES: Om de levensduur van de zoldertrap te verhogen, dienen de onbehandelde houtelementen door middel van een opperviakiebehan-

deling te worden beschermd. Om een beschadiging van het luik te voorkomen mag de trap niet geopend worden voordat hij kompleet in het

plafond ingebouwd is inclusief bevestiging van de veren. De trap moet droog en plat (horizontaal) worden opgeslagen.

VASTSCHROEVEN: Alle moeren en bouten moeten goed vastgedraaid zijn om het gebruik te waarborgen (schroeven, hoekstukken (con-

sole)...).

NIET DE TRAP BELOPEN VOORDAT U DE VLIERINGTRAP KOMPLEET GEMONTEERD EN AFGESTELD HEEFT.

@ REMARCACIONES GENERALES: TODA MODIFICATION DEL PRODUCTO, MONTAJE Y/O UNA INSTALACION NO CON-
FORME CON LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, ANULA LA GARANTIA DEL FABRICANTE. LA

ESCALERA ESCAMOTEABLE QUE USTED ACABA DE ADQUIRIR ESTA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AL USO DOMESTICO.

RECOMENDACION: Para aumentar la duracion util de la escalera es aconsejable proteger las piezas de madera no tratadas con un tratami-

ento para la proteccion de superficies. A fin de evitar el deterioro de la tapa, la escalera no debe ser abierta antes del montaje completo en el

hueco y del conjunto de herrajes. La escalera debe estar almacenada horizontalmente protegida de la humedad.

ATORNILLAMIENTO: Comprobar que todos los tornillos y tuercas estén correctamente ajustados.

NUNCA SUBIR POR LA ESCALERAANTES QUE LA INSTALACION Y LOS AJUSTES FINALES ESTEN TOTALMENTE TERMINADOS.

o OSSERVAZIONI GENERALI: TUTTE LE MODIFICHE AL PRODOTTO, AL MONTAGGIO ED/O UNA UTILIZZAZIONE NON
CONFORME ALLE ISTRUZIONI FORNITE ANNULLANO LA GARANZIA DEL PRODUTTORE. LA SCALA RETRATILE CHE

AVETE APPENA ACQUISTATO E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD UN USO DOMESTICO.

CONSIGLIO: Per far si che la scala della soffitta duri pit a lungo, le parti in legno non trattato dovrebbero essere protette con un trattamento

della superficie. Al fine di evitare il deterioramento del coperchio, la scala non deve essere aperta prima del montaggio completo nella botola e

dell'assemblaggio dei bracci a molle. Lo stoccaggio della scala deve awenire orizzontalmente ed al riparo dallumidita.

AVVITATURA: Tutte le viti ed | dadi devone essere avvitati correttamente affinché possano realizzare |le proprie funzioni (chiusura, cardine

d’unione per le viti di spalla...). Controllare visivamente che i pezzi da assemblare siano ben in contatto & che non esista nessun gioco tra questi

pezzi.

NON SALIRE SULLA SCALA PRIMA DELLINSTALLAZIONE E DELLA REGOLAZIONE COMPLETA DELLA SCALA.

o OBSERVACOES GERAIS: TODA A MODIFICACAO DO PRODUTO, DA MONTAGEM E/OU UMA UTILIZACAO QUE NAO

SEJA CONFORME A NOTICIA FORNECIDA, ANULA A GARANTIA DO FORNEDOR. A ESCADA ARTICULADA QUE ACABA DE
ADQUIRIR E EXCLUSIVAMENTE RESERVADA AO USO DOMESTICO.
RECOMENDAGAO: Para prolongar a vida Util da escada, as pegas de madeira nio tratadas deverzo ser protegidas por um tratamento da
superficie. Para evitar deteoragad do tampo, a escada nao pode ser aberta antes da montagem completa na abertura e fixagdo das molas.
APARAFUSAMENTO: Todos os parafusos e porcas devem ser apertados correctamente para realizar as suas fungdes (aperto, ligagao do eixo
para os parafusos...). Controlar visualmente se as pegas a juntar estédo bem em contacto e que néo existe nenhum espago entre elas.
NAQ SUBIR A ESCADA ANTES DA INSTALAGAO E REGULAGEM COMPLETA.
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- UBERPRUFEN SIE DIE MASSE IHRER LUKE

- VERIFIER LES DIMENSIONS DE VOTRE TREMIE

- CHECK THE DIMENSION OF YOUR CEILING EXISTING OPENING
- MEET DE AFMETING VAN UW LUIK NA

- COMPRUEBE LAS DIMENSIONES DE SU HUECO

- VERIFICARE LE DIMENSIONI DELLA VOSTRA BOTOLA

- VERIFICAR AS DIMENSOES DA ABERTURA

L-2cm

B-2cm

Um lhre Bodentreppe in der Luke zu installieren, missen die LichtmafRe der Luke mindestens gleich
sein wie die angegebenen Malle auf der Verpackung.

Pour installer votre escalier dans la trémie, vous devez avoir un espace entre les poutres au moins
égal aux dimensions de I'escalier précisées sur 'emballage.

To install your loft ladder in the ceiling opening, you should have a space between the joists at least
as large as the dimensions printed on the packaging.

Om uw vlieringtrap in de sparing te installeren, moet de sparingmaat van het gat gelijk zijn aan de
aangegeven maat op de verpakking.

Para instalar su escalera en el hueco, debe tener un espacio libre, cémo minimo igual a las dimen-
siones de la escalera que le pone el embalaje.

Per installare la vostra scala nella botola dovete avere uno spazio tra le travi uguale, come minimo,
alle dimensioni della scala precisate sul’imballaggio.

Para instalar a escada, precisa-se de um espaco entre vigas igual as dimensdes da escada designa-
das na embalagem.
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5] - IPUSANTS DE VOTRE ESCALIER
- CHECK COMPONENTS OF YOUR LOFT LADDER
- CONTROLEER DE ONDERDELEN VAN UW VLIERINGTRAP
- COMPRUEBE TODOS LOS COMPONENTES DE SU ESCALERA
- VERIFICARE LE COMPONENTI DELLA VOSTRA SCALA

-VERIFICAR OS COMPONENTES DA ESCADA

G
K (x4) A (x 2) B (x2) W -y
> s .

S2 (:1])

q 1 [ 83(x1) iﬂB.Sx‘lSmm

D [3(1}
C (x2) 4 x 20 mm

an P

@ -NOTIGES WERKZEUG FUR DEN ZUSAMMENBAU UND DIE MONTAGE IHRER

BODENTREPPE
- OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE ET A LINSTALLATION DE VOTRE

ESCALIER
-TOOLS FOR ASSEMBLING AND INSTALLING YOUR LOFT LADDER
- BENODIGDE GEREEDSCHAP VOOR HET INBOUWEN EN HET MONTEREN
VAN UW VLIERINGTRAP
- UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE SU ESCALERA
-ATTREZZATURA NECESSARIA AL MONTAGGIO ED ALLINSTALLAZIONE

DELLA VOSTRA SCALA
- FERRAMENTA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E A INSTALAGAO DA ESCADA

Il

.........

(4x)

SN

30 x 30 min  (2x)

min 6 x70 mm  (6x)



|
g ) Www.eurokrov.ru
EBpoKpoB Ten. (495) 725-04-55

Baw gom — Halua ropaocTb

- mJNTAG U3 » g
@ - MONTAGE DES RESSORTS DE TRACTION

- FITTING THE TENSION SPRING

- MONTAGE TREKVEREN

- MONTAJE DE LOS RESORTES DE TRACCION
- MONTAGGIO MOLLE DI TRAZIONE

- MONTAGEM MOLAS DE TRACGAO
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- MONTAGE DER TREPPE IM BAUWERK
- MONTAGE DE L’ESCALIER DANS L’'OUVRAGE DE CONSTRUCTION

- FITTING THE STAIRS IN THE STRUCTURE

- MONTAGE VAN DE LADDER IN HET BOUWWERK

- MONTAJE DE LA ESCALERA EN EL EDIFICIO

- MONTAGGIO DELLA SCALA NELLA COSTRUZIONE
- MONTAGEM DA ESCADA NA OBRA

- SCHRAUBEN NICHT LOSEN
-NE PAS DES SERRER LES VIS
-PLEASE DO NOT LOOSEN SCREWS

- SCHROEVEN NIET LOSMAKEN
-NO, DESATORNILLAR

-NON, ALLENTARE LE VITI
-NADA, PARAFU SOS DISSOLVER

6
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D1-D2=%1mm

- MONTAGE VERRIEGELUNG

- MONTAGE DU VERROUILLAGE

- FITTING THE SAFETY CATCH

- MONTAGE VERGRENDELING

- MONTAJE DEL MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO
- MONTAGGIO DEL BLOCCAGGIO

- MONTAGEM TRAVAMENTO
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O -CO
U - ASSEMBLY DIMENSIONS § |
-MONTAGEAFMETINGEN

- DIMENSIONES DE MONTAJE
- MISURE DI INCASSO
- MEDIDAS DE INSTALAGAO

Model 30816 » 30817

Pos. (H) A B (o Step Ladder
e cm cm cm

67 252 131 164 1 4-4-3
70 258 118 160 1" 4-4-3
72 261 109 157 1 4-4-3
74 264 100 154 11 4-4-3

Model 30826 + 30827 » 30837 + 30846 » 30847

Pos. (H) A B [+ Step Ladder
2 cm cm cm

67 275 141 164 12 4-4-4
70 281 126 160 12 4-4-4
72 285 117 157 12 4-4-4
74 288 107 154 12 4-4-4

- LEITER ABLANGEN ‘ '
- SECTIONNER LECHELLE A LA LONGUEUR SOUHAITEE

- DIVIDING THE LADDER INTO SECTIONS

- LADDER PASZAGEN

- CORTAR A MEDIDA LA ESCALERA

- ACCORCIARE LA SCALA SECONDO NECESSITA

- CORTAR A ESCADA DE MAO AO COMPRIMENTO

/) 7/
/ /:—__;—;/fj_f:_f;j/ ,/
3
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(10)

- RAUMHOHE EINSTELLEN

- AJUSTER LA HAUTEUR DE LA PIECE
- ADJUSTING THE CLEARANCE

- RUIMTEHOOGTE INSTELLEN
-AJUSTAR LA ALTURA DEL LOCAL
-REGOLARE ALTEZZA AMBIENTE

-AJUSTAR A ALTURA DO COMPARTIMENTO

@ - MONTAGE ABDECKLEISTEN

- MONTAGE DES LISTEAUX DE
RECOUVREMENT

- FITTING THE COVER STRIPS x

- MONTAGE AFDEKLATTEN \

- MONTAJE DE LOS LISTONES COBERTORES \

- MONTAGGIO LISTELLI DI COPERTURA
- MONTAGEM BARRAS DE COBERTURA

- MONTAGE ZUGSTAB
- MONTAGE DE LA BARRE DE TRACTION s2
-FITTING THE TENSION BARS
- MONTAGE TREKSTANG S1
- MONTAJE DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO
- MONTAGGIO CATENA (A TIRANTE)
- MONTAGEM BARRA DE TRACGAO

S3

10
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- VER
13 ) -HABILLAGE
- DECORATING

- LUIK BEKLEDEN (OPNEMEN IN BESTAAND PLAFOND)
- ACABADO FINAL

- RIVESTIMENTO

- REVESTIMENTO

) - 10kgm2 maxi ========\0\y

 AANLAN AR AN NN LA NN AN RAN

Rl RNERN

N

- BENUTZUNGSHINWEISE
- CONSEILS D’UTILISATION
- TIPS FOR USE

- BENODIGDE AANDACHTSPUNTEN
- CONSEJOS DE UTILIZACION

- CONSIGLI D’IMPIEGO

- CONSELIIOS DE UTILIZACAO

Die Bodentreppe nicht ohne Lukenschutzgelander benutzen !
N’utilisez pas cet escalier sans balustrade de sécurité !

Do not use this loft ladder without safety rail !

Voor een veilig gebruik van uw vlieringtrap adviseren wij een traphekje te plaatsen !

A\
b
g

Nunca utilizar esta escalera sin |la barandilla de seguridad !
Non utilizzate questa scala senza la balaustra di sicurezza !

Nao utilizar esta escada sem grade de proteccéo !

Min. 90 cm M

1"
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- WARTUNG

- ENTRETIEN

- MAINTENANCE

- ONDERHOUDSADVIES
- CONSERVACION

- MANUTENZIONE

-MANUTENCAO

Uberpriifen Sie einmal jahrlich den festen Sitz der Schrauben und der Muttern.
Vérifier le serrage des vis et écrous tous les ans au minimum.

Check the tightness of nuts and screws at least every year.

Moeren + schroeven eenmaal per jaar nakijken op vastheid.

Verifique el ajuste de los tornillos y tuercas todos los afios, como minimo.

Verificare la chiusura delle viti e dei dadi come minimol tutti gli anni.

Verificar o aperto dos parafusos e das porcas todos 0s anos, no minimo.

Einélen nach Montage, dann einmal jahrlich.

Huiler aprés montage, puis une fois par an.

Qil after assembling ; then once per year.

Eenmaal per jaar de bewegende delen smeren.

Engrasar después del montaje, al menos una vez al afo.
Lubrificare dopo il montaggio ed in seguito una volta all'anno.

Lubrificar apés montagem e depois, uma vez por ano.
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Einbauanleitung Mini Bodentreppe

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau sorgfaltig durch und befolgen die darin stehenden Anweisungen.

Achtung: i
e Jede Anderung des Produktes, oder eine nicht zweckmaBige Nutzung der Treppe, l6scht die Garantie

des Herstellers.

Die Treppe muss trocken und waagerecht gelagert werden.

Das Produkt darf nur im trockenen Innenbereich verwendet werden.

Die Treppe darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Betreten der Treppe nach dem Einbau ist erst erlaubt, wenn der Lukendeckel vollstandig gedffnet, das
Gestange auf Anschlag steht und die Treppe sicher am Boden aufsitzt.

Um die Lebensdauer der Bodentreppe zu erhéhen, empfehlen wir alle rohen Teile zu streichen.

e Fir Reparaturen dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

1.0 Hinweise vor dem Lukenkasteneinbau
Uberprifen Sie die MaBe Ihrer Deckendffnung
und das LukenauBenmaB. Die Deckenéffnung
muf rechtwinklig und 1,5 cm gréBer als das
LukenauBenmaR sein.

1.1 Das Befestigungsmaterial far den
Lukenkasteneinbau liegt nicht bei und muB
Uber den Fachhandel bezogen werden(z.B.
2 Stick Holzleisten 30x30x..mm, 5 Stiick
Schrauben mind. @ 45 x 70mm und
6 Stiick Schrauben mind. @ 6mm x 70mm).

1.2 Oberflachenschutz: Alle Holzteile des
Luckenkastens missen vor der Montage
grundiert und endbehandelt werden.
Lukendeckel beidseitig (auch an Kanten)
versiegeln.

2.0 Arbeiten vor dem Lukenkasteneinbau

2.1 Holzleisten  (6) (ca. 30x30x..mm)  mit
Spanplattenschrauben (7) (mind. @4,5 x 70mm)
wie in Zeichnung auf Lukenkasten schrauben.

2.2 Ringschraube (8) von unten in Riegelfiihrung
(10) schrauben.

3.0 Lukenkasteneinbau

3.1 Lukenkasten (1) von oben in die Deckendffnung
heben, Holzkeile (11) unter Holzleisten (6)
schieben, bis die Lukenkastenkante horizontal
liegt und bindig mit der Deckenunterseite ist
(wichtig wegen Abdeckleisten (20) siehe Detail
wX).

3.2 Lukenkasten (1) rechtwinklig ausrichten auf
gleichmé&Bigen umlaufenden Spalt zwischen
Lukenkasten und Lukendeckel achten (siehe
Detail , X "). Hohlraum zwischen Luke und
Deckendffnung an den Befestigungspunkten (9)
satt unterlegen.

3.3 Lukenkasten mit passenden Schrauben (12) S i
(mind. 6x, g6mm x 70mm) sicher am Bauwerk : T —
befestigen. Einbauleisten (6) entfernen. S ) ' '

Columbus Treppen GmbH Seite 1 von 2 19.03.10/Ra.
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Bodentreppen - Scherentreppen - Flachdachausstiege - Spindeltreppen Seite: 2von 2

Detail ,,.X“
3.4 Durch versetzen der Zugfeder in der Lochreihe M?t ?—:olzabdeckleiste

des stirnseitig befestigten Lagerbockes (14)
kann die Federkraft erhéht werden (z.B. fir eine s 1
zusatzlich aufgebrachte Holzdecke). (0 0 il L
R $/3 2
Achtung: Dieses Umhangen der Zugfeder darf nur k“40t va i & 15
bei  geschlossenem  Lukendeckel  erfolgen Eagls i L —
(Unfallgefahr). <41 ; :‘\ o XXX KKK XK LRITINK,

s w NG |V |

4.0 Befestigung der Abdeckleisten e N\ @@/
Abdeckleisten (20) mit Drahtstift (21) (21,8mm x N

35mm) im Abstand von ca. 200mm an NN e 2 =

Lukenkastenunterseite befestigen (siehe Detail / / 4

X') 20 21 bg

Einbau Kunststoffleisten (22) siehe Anleitung im

Beipack.

5.0 Einbau eines Lukenschutzgelanders
Detail ,,X*

Falls ein Lukenschutzgelander erworben Mit Kunststoffabdeckleiste
wurde liegt diesem eine Montageanleitung bei.

Wartung: LA R L —1
Sie erh6hen damit die Lebensdauer der < %4 3 2
Treppe. - 40—

- Jahrlich, bei haufigem Gebrauch ofter, alle 5 " Peg s | 15
Schrauben, Muttern und Befestigungsteile auf IOV 5
festen Sitz prifen. e

- Alle beweglichen Teile an den Lagerstellen
regelmaBig 6len oder fetten und auf Verschleif3
kontrollieren.

XXXNX XXX KXEX XX XX XX

@Pb |

NXX XXX XX RKIT X IR K IK XK X IR XX

Benutzerhinweise:

- Die Bodentreppe nicht ohne
Lukenschutzgeldnder und Handlauf verwenden.
Die maximale Belastung auf die gesamte
Treppe darf 150kg nicht Uberschreiten.

- Bei Bedienung auf Scher- und Quetschstellen

4mm

1.) Lukenkasten

achten. 2) Lukendeckel

3.) Anschlagleiste

15.) Dichtung

20.) Abdeckleiste Holz

21.) Drahtstift

22.) Abdeckleiste Kunststoff

40.) Isolierung

41.) Dampfsperre
Columbus Treppen GmbH Seite 2 von 2 19.03.10/Ra.
Gutenbergstr. 21 F885-91124
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A EINBAUANLEITUNG

ACHTUNG!
LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE ANLEITUNG BEVOR SIE IHRE
BODENTREPPE ZUSAMMENBAUEN, UND BEFOLGEN SIE

GENAU DIE ANGABEN FUR DIE MONTAGE UND DIE BENUTZUNG.

A NOTICE DE MONTAGE
ATTENTION !
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE

COMMENCER L'ASSEMBLAGE DE VOTRE ESCALIERET
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS LORS DE

SON MONTAGE ET DE SON UTILISATION.

e

e

A INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING !
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING TO
ASSEMBLE YOUR LOFT LADDER. OPERATE THE LADDER
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

A INBOUW HANDLEIDING
WAARSCHUWING !
LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOORDAT U UW

VLIERINGTRAP MONTEERD, EN LET OP DE AANWIJZIGINGEN
VOOR DE MONTAGE EN HET GEBRUIK ERVAN.

A INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ATENCION !

LEAATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE

EMPEZAR EL MONTAJE DE SU ESCALERAY RESPETE

ESCRUPULOSAMENTE LAS INDICACIONES DURANTE sSU

MONTAJE UTILIZACION.

A ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ATTENZIONE !

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI

COMINCIARE UASSEMBLAGGIO DELLA VOSTRA SCALAE

RISPETTATE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DURANTE

IL MONTAGGIO E L'UTILIZZAZIONE.

A INSTRUGCOES DE MONTAGEM

ATENCAO !
LER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUQC)ES ANTES DE COMECAR
A MONTAGEM DA ESCADA E RESPEITAR ESCRUPULOSAMENTE

AS INDICAGOES AQUANDO DA MONTAGEM E UTILIZAGAO.

R1 99201

2011-08-02
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0 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN: JEDE ANDERUNG DES PRODUKTES BEIM ZUSAMMENBAU, EINBAU, ODER EIN AUSSER
ZWECKMASSIGES NUTZEN DER TREPPE, WIE IN DER ANLEITUNG BESCHRIEBEN, LOSCHT AUTOMATISCH DIE

GARANTIE DES HERSTELLERS. DIE VON IHNEN ERWORBENE BODENTREPPE IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN GEBRAUCH IM

HAUSHALT GEEIGNET.

EMPFEHLUNG: Um die Lebensdauer der Bodentreppe zu erhéhen, sollten die unbehandelten Holzteile durch eine Oberflachenbehandlung

geschitzt werden. Um eine Beschadigung des Deckels zu verhindern, darf die Treppe vor vollstdndigem Einbau in der Decke und Zusam-

menbau der beiden Aufzugsapparate nicht gedffinet werden. Die Treppe muss trocken und waagerecht gelagert werden.

VERSCHRAUBUNG: Alle Schrauben und Muttern miissen korrekt angezogen werden, um ihre Funktion zu gewahrleisten.

NICHT AUF DIE LEITER STEIGEN, BEVOR IHRE BODENTREPPE KOMPLETT INSTALLIERT UND EINGESTELLT IST.

o REMARQUES GENERALES: TOUTE MODIFICATION DU PRODUIT, DE LASSEMBLAGE, DU MONTAGE ET/OU UNE UTI-
LISATION NON CONFORME A LA NOTICE FOURNIE ANNULE LA GARANTIE DU FABRICANT. LESCALIER ESCAMOTA-

BLE QUE VOUS VENEZ D’ACQUERIR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE DOMESTIQUE.

RECOMMANDATION: Les pieces en bois non traitées devraient étre protégées par un traitement surfacique pour augmenter la durée de

vie de I'escalier de combles. Afin d’éviter la détérioration du couvercle, I'escalier ne doit pas étre ouvert avant le montage complet dans la

trémie et 'assemblage des bras ressorts. Lescalier doit étre stocké horizontalement a I'abri de I'humidité.

VISSAGE : Toutes les vis et les écrous doivent étre serrés correctement pour réaliser leurs fonctions (serrage, liaison pivot pour les vis

épaulées...). Contréler visuellement que les pieces a assembler sont bien en contact et qu'il n'existe aucun jeu entre ces piéces.

NE PAS MONTER SUR LECHELLE AVANT INSTALLATION ET REGLAGE COMPLET DE LESCALIER.

@ GENERAL NOTES: ANY MODIFICATION OF THE PRODUCT, THE ASSEMBLY, THE FITTING AND/OR NO-TRUE TO
USES DESCRIBED IN THE INSTALLATION INSTRUCTION CANCELS THE MANUFACTURER'S WARRANTY. THIS LOFT

LADDER IS ONLY SUITABLE FOR DOMESTIC USE.

RECOMMENDATION: To increase the life of the loft stairs, protect the untreated wood parts with a surface treatment.

In order to avoid deterioration of the hatch cover, the ladder must not be opened before the complete assembly has been installed in the

trimmed opening and the spring arms connected. The ladder must be stored horizontally in a dry atmosphere.

SCREWS: All screws and nuts must be fully tightened. Visually check that each of the parts to be assembled is in contact and that no play

exists between these parts.

DO NOT CLIMB THE LADDER BEFORE FULL INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF THE LOFT LADDER.

@ ALGEMENE OPMERKINGEN: IEDERE VERANDERING VAN DIT PRODUCT BlJ HET OPBOUWEN EN INBOUEN, OF BIJ HET
NIET DOELMATIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZOALS IN DE HANDLEIDING WORDT BESCHREVEN, ZAL AUTOMATISCH

DE GARANTIE DOEN VERVALLEN.

DE DOOR U AANGESCHAFTE ZOLDERTRAP IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

ADVIES: Om de levensduur van de zoldertrap te verhogen, dienen de onbehandelde houtelementen door middel van een oppervlaktebehan-

deling te worden beschermd. Om een beschadiging van het luik te voorkomen mag de trap niet geopend worden voordat hij kompleet in het

plafond ingebouwd is inclusief bevestiging van de veren. De trap moet droog en plat (horizontaal) worden opgeslagen.

VASTSCHROEVEN: Alle moeren en bouten moeten goed vastgedraaid zijn om het gebruik te waarborgen (schroeven, hoekstukken (con-

sole)...).

NIET DE TRAP BELOPEN VOORDAT U DE VLIERINGTRAP KOMPLEET GEMONTEERD EN AFGESTELD HEEFT.

@ REMARCACIONES GENERALES: TODA MODIFICATION DEL PRODUCTO, MONTAJE Y/O UNA INSTALACION NO CON-
FORME CON LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, ANULA LA GARANTIA DEL FABRICANTE. LA
ESCALERA ESCAMOTEABLE QUE USTED ACABA DE ADQUIRIR ESTA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AL USO DOMESTICO.
RECOMENDACION: Para aumentar la duracion til de |a escalera es aconsejable proteger las piezas de madera no tratadas con un
tratamiento para la proteccién de superficies. A fin de evitar el deterioro de la tapa, la escalera no debe ser abierta antes del montaje com-
pleto en el hueco y del conjunto de herrajes. La escalera debe estar almacenada horizontalmente protegida de la humedad.
ATORNILLAMIENTO: Comprobar que todos los tornillos y tuercas estén correctamente ajustados.
NUNCA SUBIR POR LA ESCALERA ANTES QUE LA INSTALACION Y LOS AJUSTES FINALES ESTEN TOTALMENTE TERMINADOS.

o OSSERVAZIONI GENERALI: TUTTE LE MODIFICHE AL PRODOTTO, AL MONTAGGIO ED/O UNA UTILIZZAZIONE NON
CONFORME ALLE ISTRUZIONI FORNITE ANNULLANO LA GARANZIA DEL PRODUTTORE. LA SCALA RETRATILE CHE

AVETE APPENA ACQUISTATO E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD UN USO DOMESTICO.

CONSIGLIO: Per far si che la scala della soffitta duri pit a lungo, le parti in legno non trattato dovrebbero essere protette con un trattamento

della superficie. Al fine di evitare il deterioramento del coperchio, la scala non deve essere aperta prima del montaggio completo nella botola e

dell'assemblaggio dei bracci a molle. Lo stoccaggio della scala deve awenire orizzontalmente ed al riparo dall'umidita.

AVVITATURA: Tutte le viti ed i dadi devone essere avvitati correttamente affinché possano realizzare le proprie funzioni (chiusura, cardine

d’unione per le viti di spalla...). Controllare visivamente che i pezzi da assemblare siano ben in contatto e che non esista nessun gioco tra

questi pezzi.

NON SALIRE SULLA SCALA PRIMA DELLINSTALLAZIONE E DELLA REGOLAZIONE COMPLETA DELLA SCALA.

o OBSERVACOES GERAIS: TODA A MODIFICACAQ DO PRODUTO, DA MONTAGEM E/OU UMA UTILIZACAO QUE NAQ
SEJA CONFORME A NOTICIA FORNECIDA, ANULA A GARANTIA DO FORNEDOR. A ESCADA ARTICULADA QUE ACABA
DE ADQUIRIR E EXCLUSIVAMENTE RESERVADA AO USO DOMESTICO.
RECOMENDAGCAOQ: Para prolongar a vida util da escada, as pecas de madeira néo tratadas deveréo ser protegidas por um tratamento da
superficie. Para evitar deteoragad do tampo, a escada nédo pode ser aberta antes da montagem completa na abertura e fixagéo das molas.
APARAFUSAMENTO: Todos os parafusos e porcas devem ser apertados correctamente para realizar as suas funcdes (aperto, ligacdo do
eixo para os parafusos...). Controlar visualmente se as pecas a juntar estdo bem em contacto e que néo existe nenhum espaco entre elas.
NAO SUBIR A ESCADA ANTES DA INSTALACAO E REGULAGEM COMPLETA.
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SE IHRER LUKE

2 - VER DE VOTRE TREMIE
U - CHECK THE DIMENSION OF YOUR CEILING EXISTING OPENING
- MEET DE AFMETING VAN UW LUIK NA
- COMPRUEBE LAS DIMENSIONES DE SU HUECO
- VERIFICARE LE DIMENSIONI DELLA VOSTRA BOTOLA
- VERIFICAR AS DIMENSOES DA ABERTURA

L-2cm

B-2cm

. —

Um Ihre Bodentreppe in der Luke zu installieren, missen die Lichtmafie der Luke mindestens gleich
sein wie die angegebenen Male auf der Verpackung.

LxB

Pour installer votre escalier dans la trémie, vous devez avoir un espace entre les poutres au moins
égal aux dimensions de I'escalier précisées sur 'emballage.

To install your loft ladder in the ceiling opening, you should have a space between the joists at least
as large as the dimensions printed on the packaging.

Om uw vlieringtrap in de sparing te installeren, moet de sparingmaat van het gat gelijk zijn aan de
aangegeven maat op de verpakking.

Para instalar su escalera en el hueco, debe tener un espacio libre, cdmo minimo igual a las dimen-
siones de |la escalera que le pone el embalaje.

Per installare la vostra scala nella botola dovete avere uno spazio tra le travi uguale, come minimo,
alle dimensioni della scala precisate sull'imballaggio.

Para instalar a escada, precisa-se de um espaco entre vigas igual as dimensdes da escada designa-
das na embalagem.
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- VERIFIER LES COMPOSANTS DE VOTRE ESCALIER

- CHECK COMPONENTS OF YOUR LOFT LADDER

- CONTROLEER DE ONDERDELEN VAN UW VLIERINGTRAP

- COMPRUEBE TODOS LOS COMPONENTES DE SU ESCALERA
- VERIFICARE LE COMPONENTI DELLA VOSTRA SCALA

- VERIFICAR OS COMPONENTES DA ESCADA

A (x1)
B (X1 ) M
&(’“‘) > @

@ - UBERPRUFEN SIE DIE ANZAHL DER TEILE IHRER BODENTREPPE

x2
4 x 20 mm
&
Sx2 -
[x1)
S2 (1)
i53,5x16mm [I:a
1 [ ] 83(x1)

- NOTIGES WERKZEUG FUR DEN ZUSAMMENBAU UND DIE MONTAGE IHRER
BODENTREPPE

- OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE ET A L'INSTALLATION DE VOTRE
ESCALIER

- TOOLS FOR ASSEMBLING AND INSTALLING YOUR LOFT LADDER

- BENODIGDE GEREEDSCHAP VOOR HET INBOUWEN EN HET MONTEREN
VAN UW VLIERINGTRAP

- UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE SU ESCALERA

- ATTREZZATURA NECESSARIA AL MONTAGGIO ED ALL INSTALLAZIONE
DELLA VOSTRA SCALA

- FERRAMENTA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E A INSTALACAO DA ESCADA

.
£
i 2

TeEAL:
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Ba”“"“: “““““““““““ ° ANS L'OUVRAGE DE CONSTRUCTION
\ / - FITTING THE STAIRS IN THE STRUCTURE
- MONTAGE VAN DE LADDER IN HET BOUWWERK

- MONTAJE DE LA ESCALERA EN EL EDIFICIO
- MONTAGGIO DELLA SCALA NELLA COSTRUZIONE
- MONTAGEM DA ESCADA NA OBRA
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@

D1-D2=+1mm

- SCHRAUBEN NICHT LOSEN
-NE PAS DES SERRER LES VIS
- PLEASE DO NOT LOOSEN SCREWS

- MONTAGE VERRIEGELUNG -SCHROEVEN NIET LOSMAKEN

- MONTAGE DU VERROUILLAGE -NO, DESATORNILLAR

- FITTING THE SAFETY CATCH -NON, ALLENTARE LE VIT]

- MONTAGE VERGRENDELING -NADA, PARAFU SOS DISSOLVER

- MONTAJE DEL MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO
- MONTAGGIO DEL BLOCCAGGIO

- MONTAGEM TRAVAMENTO
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Foul A AL ronaosT: 'ECHELLE A LA LONGUEUR SOUHAITEE
- DIVIDING THE LADDER INTO SECTIONS

- LADDER PASZAGEN
- CORTAR A MEDIDA LA ESCALERA .
- ACCORCIARE LA SCALA SECONDO NECESSITA

- CORTAR A ESCADA DE MAO AO COMPRIMENTO
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\/ - ADJUSTING THE CLEARANCE

- RUIMTEHOOGTE INSTELLEN
-AJUSTAR LAALTURA DEL LOCAL
- REGOLARE ALTEZZA AMBIENTE

- AJUSTAR AALTURA DO COMPARTIMENTO

Model 27626 » 27627 » 27636 » 27637 « 27647

Step Ladder Pos A
12 4-4-4 1 2874 1161 1555 299 A\ \\\
2 2832 1272 1590 401 ‘ ; ‘

3 2787 1379 1625 452 vy
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- MONTAGGIO LISTELLI DI COPERTURA
- MONTAGEM BARRAS DE COBERTURA

- MONTAGE ABDECKLEISTEN =" x
- MONTAGE DES LISTEAUX DE RECOUVREMENT

-FITTING THE COVER STRIPS

- MONTAGE AFDEKLATTEN

- MONTAJE DE LOS LISTONES COBERTORES

- MONTAGE TREKSTANG
- MONTAJE DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO

- MONTAGGIO CATENA (A TIRANTE)
- MONTAGEM BARRA DE TRACCAO
S3

- VERKLEIDUNG

- HABILLAGE

- DECORATING

- LUIK BEKLEDEN (OPNEMEN IN BESTAAND PLAFOND)
-ACABADO FINAL

- RIVESTIMENTO

- REVESTIMENTO

-MONTAGE ZUGSTAB
@ - MONTAGE DE LA BARRE DE TRACTION S2
-FITTING THE TENSION BARS a1

@ = 8 kg/m Maxi

mmT_j
%

10
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Die Bodentreppe nicht ohne Lukenschutzgeldnder benutzen !

N’utilisez pas cet escalier sans balustrade de sécurite !

Do not use this loft ladder without safety rail !

Voor een veilig gebruik van uw vlieringtrap adviseren wij een traphekje te plaatsen !
Nunca utilizar esta escalera sin la barandilla de seguridad !

Non utilizzate questa scala senza la balaustra di sicurezza !

N&o utilizar esta escada sem grade de protecgio !

min. 90 cm @é

- BENUTZUNGSHINWEISE
@ - CONSEILS D’UTILISATION
- TIPS FOR USE
- BENODIGDE AANDACHTSPUNTEN
- CONSEJOS DE UTILIZACION
- CONSIGLI D’IMPIEGO

- CONSELIIOS DE UTILIZACAO

11
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- WARTUNG

- ENTRETIEN

- MAINTENANCE

- ONDERHOUDSADVIES
- CONSERVACION

- MANUTENZIONE

- MANUTENGAO

Uberpriifen Sie einmal jahrlich den festen Sitz der Schrauben und der Muttern.
Vérifier le serrage des vis et écrous tous les ans au minimum.

Check the tightness of nuts and screws at least every year.

Moeren + schroeven eenmaal per jaar nakijken op vastheid.

Verifique el ajuste de los tornillos y tuercas todos los afios, como minimo.
Verificare la chiusura delle viti e dei dadi come minimol tutti gli anni.

Verificar o aperto dos parafusos e das porcas todos 0s anos, no minimo.

Eindlen nach Montage, dann einmal jahrlich.

Huiler aprés montage, puis une fois par an.

Oil after assembling ; then once per year.

Eenmaal per jaar de bewegende delen smeren.

Engrasar después del montaje, al menos una vez al afo.
Lubrificare dopo il montaggio ed in seguito una volta all'anno.
Lubrificar apés montagem e depois, uma vez por ano.

12
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A EINBAUANLEITUNG

ACHTUNG!
LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE ANLEITUNG BEVOR SIE IHRE
BODENTREPPE ZUSAMMENBAUEN, UND BEFOLGEN SIE

GENAU DIE ANGABEN FUR DIE MONTAGE UND DIE BENUTZUNG.

A NOTICE DE MONTAGE

ATTENTION !
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE
COMMENCER LASSEMBLAGE DE VOTRE ESCALIER ET

P RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS LORS DE
SON MONTAGE ET DE SON UTILISATION.

A INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING !
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING TO
ASSEMBLE YOUR LOFT LADDER. OPERATE THE LADDER
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

A INBOUW HANDLEIDING
WAARSCHUWING !
LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOORDAT U UW

VLIERINGTRAP MONTEERD, EN LET OP DE AANWIJZIGINGEN
VOOR DE MONTAGE EN HET GEBRUIK ERVAN.

A INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ATENCION'!

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE

EMPEZAR EL MONTAJE DE SU ESCALERA Y RESPETE

ESCRUPULOSAMENTE LAS INDICACIONES DURANTE SU

MONTAJE UTILIZACION.

A ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE !
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI
COMINCIARE LASSEMBLAGGIO DELLA VOSTRA SCALAE
RISPETTATE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DURANTE
IL MONTAGGIO E LUTILIZZAZIONE.

A INSTRUCOES DE MONTAGEM

ATENCAO!
LER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCOES ANTES DE COMECAR
A MONTAGEM DA ESCADA E RESPEITAR ESCRUPULOSAMENTE

AS INDICACOES AQUANDO DA MONTAGEM E UTILIZAGAO.

R1 99222 1

2011-08-03
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ALLGEMEINE BEMERKUNGEN: JEDE ANDERUNG DES PRODUKTES BEIM ZUSAMMENBAU, EINBAU, ODER EIN AUSSER
ZWECKMASSIGES NUTZEN DER TREPPE, WIE IN DER ANLEITUNG BESCHRIEBEN, LOSCHT AUTOMATISCH DIE GARAN-
TIE DES HERSTELLERS. DIE VON IHNEN ERWORBENE BODENTREPPE IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
GEEIGNET.

EMPFEHLUNG: Um die Lebensdauer der Bodentreppe zu erhthen, sollten die unbehandelten Holzteile durch eine Oberflachenbehandlung
geschuitzt werden. Um eine Beschadigung des Deckels zu verhindern, darf die Treppe vor vollstandigem Einbau in der Decke und Zusammen-
bau der beiden Aufzugsapparate nicht geéffnet werden. Die Treppe muss trocken und waagerecht gelagert werden.

VERSCHRAUBUNG: Alle Schrauben und Muttern missen korrekt angezogen werden, um ihre Funktion zu gewahrleisten.

NICHT AUF DIE LEITER STEIGEN, BEVOR IHRE BODENTREPPE KOMPLETT INSTALLIERT UND EINGESTELLT IST.

o REMARQUES GENERALES: TOUTE MODIFICATION DU PRODUIT, DE LASSEMBLAGE, DU MONTAGE ET/OU UNE UTI-
LISATION NON CONFORME A LA NOTICE FOURNIE ANNULE LA GARANTIE DU FABRICANT. L'ESCALIER ESCAMOTABLE

QUE VOUS VENEZ D'ACQUERIR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE A UN USAGE DOMESTIQUE.

RECOMMANDATION: Les piéces en bois non traitées devraient étre protégées par un traitement surfacique pour augmenter la durée de vie

de I'escalier de combles. Afin d’éviter la détérioration du couvercle, I'escalier ne doit pas étre ouvert avant le montage complet dans la trémie et

'assemblage des bras ressorts. L'escalier doit étre stocké horizontalement a I'abri de I'humidité.

VISSAGE : Toutes les vis et les écrous doivent étre serrés correctement pour réaliser leurs fonctions (serrage, liaison pivot pour les vis

épaulées...). Controler visuellement que les pieces a assembler sont bien en contact et qu'il n'existe aucun jeu entre ces piéces.

NE PAS MONTER SUR LUECHELLE AVANT INSTALLATION ET REGLAGE COMPLET DE L'ESCALIER.

@ GENERAL NOTES: ANY MODIFICATION OF THE PRODUCT, THE ASSEMBLY, THE FITTING AND/OR NO-TRUE TO USES
DESCRIBED IN THE INSTALLATION INSTRUCTION CANCELS THE MANUFACTURER'S WARRANTY. THIS LOFT LADDER IS

ONLY SUITABLE FOR DOMESTIC USE.

RECOMMENDATION: To increase the life of the loft stairs, protect the untreated wood parts with a surface treatment.

In order to avoid deterioration of the hatch cover, the ladder must not be opened before the complete assembly has been installed in the

trimmed opening and the spring arms connected. The ladder must be stored horizontally in a dry atmosphere.

SCREWS: All screws and nuts must be fully tightened. Visually check that each of the parts to be assembled is in contact and that no play exists

between these parts.

DO NOT CLIMB THE LADDER BEFORE FULL INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF THE LOFT LADDER.

@ ALGEMENE OPMERKINGEN: IEDERE VERANDERING VAN DIT PRODUCT BIJ HET OPBOUWEN EN INBOUEN, OF BIJ HET
NIET DOELMATIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZOALS IN DE HANDLEIDING WORDT BESCHREVEN, ZAL AUTOMATISCH

DE GARANTIE DOEN VERVALLEN.

DE DOOR U AANGESCHAFTE ZOLDERTRAP IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

ADVIES: Om de levensduur van de zoldertrap te verhogen, dienen de onbehandelde houtelementen door middel van een oppervlaktebehan-

deling te worden beschermd. Om een beschadiging van het luik te voorkomen mag de trap niet geopend worden voordat hij kompleet in het

plafond ingebouwd is inclusief bevestiging van de veren. De trap moet droog en plat (horizontaal) worden opgeslagen.

VASTSCHROEVEN: Alle moeren en bouten moeten goed vastgedraaid zijn om het gebruik te waarborgen (schroeven, hoekstukken (con-

sole)...).

NIET DE TRAP BELOPEN VOORDAT U DE VLIERINGTRAP KOMPLEET GEMONTEERD EN AFGESTELD HEEFT.

@ REMARCACIONES GENERALES: TODA MODIFICATION DEL PRODUCTO, MONTAJE Y/O UNA INSTALACION NO CON-
FORME CON LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, ANULA LA GARANTIA DEL FABRICANTE. LA

ESCALERA ESCAMOTEABLE QUE USTED ACABA DE ADQUIRIR ESTA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AL USO DOMESTICO.

RECOMENDACION: Para aumentar la duracién util de la escalera es aconsejable proteger las piezas de madera no tratadas con un tratami-

ento para la proteccion de superficies. A fin de evitar el deterioro de la tapa, la escalera no debe ser abierta antes del montaje completo en el

hueco y del conjunto de herrajes. La escalera debe estar almacenada horizontalmente protegida de la humedad.

ATORNILLAMIENTO: Comprobar que todos los tornillos y tuercas estén correctamente ajustados.

NUNCA SUBIR POR LA ESCALERAANTES QUE LA INSTALACION Y LOS AJUSTES FINALES ESTEN TOTALMENTE TERMINADOS.

o OSSERVAZIONI GENERALI: TUTTE LE MODIFICHE AL PRODOTTO, AL MONTAGGIO ED/O UNA UTILIZZAZIONE NON
CONFORME ALLE ISTRUZIONI FORNITE ANNULLANO LA GARANZIA DEL PRODUTTORE. LA SCALA RETRATILE CHE

AVETE APPENAACQUISTATO E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD UN USO DOMESTICO.

CONSIGLIO: Per far si che la scala della soffitta duri pit a lungo, le parti in legno non trattato dovrebbero essere protette con un trattamento

della superficie. Al fine di evitare il deterioramento del coperchio, la scala non deve essere aperta prima del montaggio completo nella botola e

dell'assemblaggio dei bracci a molle. Lo stoccaggio della scala deve awenire orizzontalmente ed al riparo dall'umidita.

AVVITATURA: Tutte le viti ed | dadi devone essere avvitati correttamente affinché possano realizzare le proprie funzioni (chiusura, cardine

d'unione per le viti di spalla...). Controllare visivamente che i pezzi da assemblare siano ben in contatto e che non esista nessun gioco tra questi

pezzi.

NON SALIRE SULLA SCALA PRIMA DELLINSTALLAZIONE E DELLA REGOLAZIONE COMPLETA DELLA SCALA.

o OBSERVACOES GERAIS: TODA A MODIFICACAO DO PRODUTO, DA MONTAGEM E/OU UMA UTILIZACAO QUE NAO

SEJA CONFORME A NOTICIA FORNECIDA, ANULA A GARANTIA DO FORNEDOR. AESCADA ARTICULADA QUE ACABA DE
ADQUIRIR E EXCLUSIVAMENTE RESERVADA AO USO DOMESTICO.
RECOMENDAGAO: Para prolongar a vida (til da escada, as pegas de madeira néo tratadas deverZo ser protegidas por um tratamento da
superficie. Para evitar deteoragad do tampo, a escada nao pode ser aberta antes da montagem completa na abertura e fixagdo das molas.
APARAFUSAMENTO: Todos os parafusos e porcas devem ser apertados correctamente para realizar as suas fungdes (aperto, ligagdo do eixo
para os parafusos...). Controlar visualmente se as pegas a juntar estdo bem em contacto e que n&o existe nenhum espaco entre elas.
NAO SUBIR A ESCADAANTES DA INSTALACAO E REGULAGEM COMPLETA.
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2 - VERIFIER LES DIMENSIONS DE VOTRE TREMIE
- CHECK THE DIMENSION OF YOUR CEILING EXISTING OPENING
- MEET DE AFMETING VAN UW LUIK NA
- COMPRUEBE LAS DIMENSIONES DE SU HUECO
- VERIFICARE LE DIMENSIONI DELLA VOSTRA BOTOLA
- VERIFICAR AS DIMENSOES DA ABERTURA

L-2cm
B-2cm »

. ——

Um lhre Bodentreppe in der Luke zu installieren, missen die LichtmaRe der Luke mindestens
gleich sein wie die angegebenen Malie auf der Verpackung.

LxB

Pour installer votre escalier dans la trémie, vous devez avoir un espace entre les poutres au moins
égal aux dimensions de 'escalier précisées sur 'emballage.

To install your loft ladder in the ceiling opening, you should have a space between the joists at least
as large as the dimensions printed on the packaging.

Om uw vlieringtrap in de sparing te installeren, moet de sparingmaat van het gat gelijk zijn aan de
aangegeven maat op de verpakking.

Para instalar su escalera en el hueco, debe tener un espacio libre, cémo minimo igual a las dimen-
siones de la escalera que le pone el embalaje.

Per installare la vostra scala nella botola dovete avere uno spazio tra le travi uguale, come minimo,
alle dimensioni della scala precisate sull'imballaggio.

Para instalar a escada, precisa-se de um espaco entre vigas igual as dimensdes da escada desig-
nadas na embalagem.
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- VERIFIER LES COMPOSANTS DE VOTRE ESCALIER

- CHECK COMPONENTS OF YOUR LOFT LADDER

- CONTROLEER DE ONDERDELEN VAN UW VLIERINGTRAP

- COMPRUEBE TODOS LOS COMPONENTES DE SU ESCALERA
- VERIFICARE LE COMPONENTI DELLA VOSTRA SCALA

- VERIFICAR OS COMPONENTES DA ESCADA

@ - UBERPRUFEN SIE DIE ANZAHL DER TEILE IHRER BODENTREPPE

/ 82 (x1)
| o iﬂ.ﬁ:ﬁmm
5 [[:ﬂ C 1 [ ] $3I(x1)
L (x6) "' aam  GBHE ) Wﬁ?: (x2)

M @:E?‘f“??“m 9«4)

& x 40 mm

-NOTIGES WERKZEUG FUR DEN ZUSAMMENBAU UND DIE MONTAGE IHRER
BODENTREPPE
- OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE ET A L'INSTALLATION DE VOTRE

ESCALIER

- TOOLS FOR ASSEMBLING AND INSTALLING YOUR LOFT LADDER

- BENODIGDE GEREEDSCHAP VOOR HET INBOUWEN EN HET MONTEREN
VAN UW VLIERINGTRAP

- UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE SU ESCALERA

- ATTREZZATURA NECESSARIA AL MONTAGGIO ED ALL’INSTALLAZIONE

DELLA VOSTRA SCALA
- FERRAMENTA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E A INSTALACAO DA ESCADA

-l

-
4'(:’ s

B b
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H

Y .’
Sl TS
clsice

NN

30 x 30 min  (2x)
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-MON
-MONTAGE DES RESSORTS DE TRACTION
-FITTING THE TENSION SPRING

- MONTAGE TREKVEREN

-MONTAJE DE LOS RESORTES DE TRACCION
-MONTAGGIO MOLLE DI TRAZIONE
-MONTAGEM MOLAS DE TRACCAO

=

@ -MONTAGE HANDLAUF
-MONTAGE DU GARDE-FOU
-FITTING THE HANDRAIL

-MONTAGE HANDLEUNING
-MONTAJE DEL PASAMANO
-MONTAGGIO MANCORRENTE
-MONTAGEM CORRIMAO
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L?) - MONTAGE DE L’ESCALIER DANS L’'OUVRAGE DE CONSTRUCTION
- FITTING THE STAIRS IN THE STRUCTURE
- MONTAGE VAN DE LADDER IN HET BOUWWERK
-MONTAJE DE LA ESCALERA EN EL EDIFICIO
-MONTAGGIO DELLA SCALA NELLA COSTRUZIONE

-MONTAGEM DA ESCADA NA OBRA
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- MONTAGE VERRIEGELUNG
o - MONTAGE DU VERROUILLAGE
- FITTING THE SAFETY CATCH

- MONTAGE VERGRENDELING

- MONTAJE DEL MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO
- MONTAGGIO DEL BLOCCAGGIO

- MONTAGEM TRAVAMENTO

- SCHRAUBEN NICHT LOSEN

- NE PAS DES SERRER LES VIS
-PLEASE DO NOT LOOSEN SCREWS
- SCHROEVEN NIET LOSMAKEN
-NO, DESATORNILLAR

-NON, ALLENTARE LE VITI

-NADA, PARAFU SOS DISSOLVER
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- COTATIONS DE MONTAGE L —
- ASSEMBLY DIMENSIONS i . : 2

- MONTAGEAFMETINGEN

- DIMENSIONES DE MONTAJE
- MISURE DI INCASSO

- MEDIDAS DE INSTALAGAO

1 =1

-LEITER ABLANGEN
@ - SECTIONNER LECHELLE A LA LONGUEUR SOUHAITEE
- DIVIDING THE LADDER INTO SECTIONS
-LADDER PASZAGEN
-CORTAR A MEDIDA LA ESCALERA
- ACCORCIARE LA SCALA SECONDO NECESSITA

- CORTAR A ESCADA DE MAO AO COMPRIMENTO
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@

- RAUMHOHE EINSTELLEN

- AJUSTER LA HAUTEUR DE LA PIECE
- ADJUSTING THE CLEARANCE

- RUIMTEHOOGTE INSTELLEN
-AJUSTAR LA ALTURA DEL LOCAL

- REGOLARE ALTEZZA AMBIENTE

- AJUSTAR A ALTURA DO COMPARTIMENTO

- MONTAGE ABDECKLEISTEN [ |
- MONTAGE DES LISTEAUX DE RECOUVREMENT \
- FITTING THE COVER STRIPS
- MONTAGE AFDEKLATTEN
- MONTAJE DE LOS LISTONES COBERTORES SSD
- MONTAGGIO LISTELLI DI COPERTURA
- MONTAGEM BARRAS DE COBERTURA

10
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@ - MONTAGE ZUGSTAB -

- MONTAGE DE LA BARRE DE TRACTION

-FITTING THE TENSION BARS S1
- MONTAGE TREKSTANG
-MONTAJE DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO
- MONTAGGIO CATENA (A TIRANTE)
- MONTAGEM BARRA DE TRACGAO

S3

- VERKLEIDUNG
@ - HABILLAGE
- DECORATING

- LUIK BEKLEDEN (OPNEMEN IN BESTAAND PLAFOND)
-ACABADO FINAL
- RIVESTIMENTO

- REVESTIMENTO
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Max. 16

- BENUTZUNGSHINWEISE
- CONSEILS D’UTILISATION
- TIPS FOR USE
- BENODIGDE AANDACHTSPUNTEN
- CONSEJOS DE UTILIZACION
- CONSIGLI D’IMPIEGO
- CONSELIIOS DE UTILIZAGAO
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Die Bodentreppe nicht ohne Lukenschutzgelander benutzen !

N'utilisez pas cet escalier sans balustrade de sécurité !

Do not use this loft ladder without safety rail !

Voor een veilig gebruik van uw vlieringtrap adviseren wij een traphekje te plaatsen !
Nunca utilizar esta escalera sin la barandilla de seguridad !

Non utilizzate questa scala senza la balaustra di sicurezza !

N&o utilizar esta escada sem grade de protecgéo !

- WARTUNG
@ -ENTRETIEN
- MAINTENANCE

- ONDERHOUDSADVIES
- CONSERVACION
- MANUTENZIONE

-MANUTENCAO

Uberpriifen Sie einmal jahrlich den festen Sitz der Schrauben und der Muttern.
o Y - 44—/

Vérifier le serrage des vis et écrous tous les ans au minimum. \.Q

Check the tightness of nuts and screws at least every year.

Moeren + schroeven eenmaal per jaar nakijken op vastheid.

Verifique el ajuste de los tornillos y tuercas todos los afios, como minimo.

Verificare la chiusura delle viti e dei dadi come minimol tutti gli anni.

Verificar o aperto dos parafusos e das porcas todos 0s anos, no minimo.

Einélen nach Montage, dann einmal jahrlich.

Huiler aprés montage, puis une fois par an.

Oil after assembling ; then once per year.

Eenmaal per jaar de bewegende delen smeren.

Engrasar después del montaje, al menos una vez al afio.
Lubrificare dopo il montaggio ed in seguito una volta all’anno.
Lubrificar apds montagem e depois, uma vez por ano.
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